
	道路の区分
	通行しうる車両の幅
	２.５ｍの幅の車両

が通行しうる
	２.０ｍの幅の車両

が通行しうる
	１.７ｍの幅の車両

が通行しうる
	１.３ｍの幅の車両

が通行しうる

	
	
	最 低 の

車道幅員
	最低の道

路の総幅
	最 低 の

車道幅員
	最低の道

路の総幅
	最 低 の

車道幅員
	最低の道

路の総幅
	最 低 の

車道幅員
	最低の道

路の総幅

	市街地区域内の道路


第５条

	一般市街地道路
	Ａ 通常の道路(§５②)
	車道の幅員－０.５ｍ

２

を超えないもの

	５.５ｍ
	６.５ｍ
	４.５ｍ
	５.５ｍ
	３.９ｍ
	４.９ｍ
	３.１ｍ
	４.１ｍ

	
	
	Ｂ　市街地地区内極少指定道路又は一方通行とされている道路(§５①)

	(車道の幅員－０.５ｍ)

を超えないもの
	３.０ｍ
	４.０ｍ
	２.５ｍ
	３.５ｍ
	２.２ｍ
	３.２ｍ
	１.８ｍ
	２.８ｍ

	
	歩行者が多くて歩道のない駅前・繁華街道路
	Ｃ 通常の道路(§５③後)
	車道の幅員－１.５ｍ

２

を超えないもの

	６.５ｍ
	７.５ｍ
	５.５ｍ
	６.５ｍ
	４.９ｍ
	５.９ｍ
	４.１ｍ
	５.１ｍ

	
	
	Ｄ　市街地地区内極少指定道路又は一方通行とされている道路(§５③前)

	(車道の幅員－１.０ｍ)

を超えないもの
	３.５ｍ
	４.５ｍ
	３.０ｍ
	４.０ｍ
	２.７ｍ
	３.７ｍ
	２.３ｍ
	３.３ｍ

	市街地区域外の道路


第６条


	Ｅ　通常の道路（§６②）
	車道の幅員
２

を超えないもの


	５.０ｍ
	６.０ｍ
	４.０ｍ
	５.０ｍ
	３.４ｍ
	４.４ｍ
	２.６ｍ
	３.６ｍ

	
	Ｆ　一方通行とされている道路又はその道路に概ね３００ｍ以内の区間ごとに待避所がある道路（§６①）


	(車道の幅員－０.５ｍ)

を超えないもの
	３.０ｍ
	４.０ｍ
	２.５ｍ
	３.５ｍ
	２.２ｍ
	３.２ｍ
	１.８ｍ
	２.８ｍ

	
	Ｃ　市街地区域外極少指定道路（§６①）
	車道の幅員
を超えないもの
	２.５ｍ
	３.５ｍ
	２.０ｍ
	３.０ｍ
	１.７ｍ
	２.７ｍ
	１.３ｍ
	２.３ｍ


道路の幅員と車両の幅の関係





（　　）内は、政令の該当条項を示す。








